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Eurol Super Lite 5W-40

PIné synteticky olej pro benzinové a dieselové motory, s turbem nebo bez néj
Cislo polozky E100092 Verze 6.0 04/08/2025

Informace o produktu

Eurol Super Lite 5W-40 je pIné synteticky motorovy olej pro pouziti v benzinovych a naftovych motorech osobnich a
lehkych uZzitkovych vozidel. Tento olej Ize navic bez problému pouzit v autech s katalyzatorem, turbodmychadlem a
pfimym vstfikovanim.

Eurol Super Lite 5W-40 zajiStuje velmi rychlou tvorbu stabilniho mazaciho filmu pfi studeném startu a vysokou tepelnou
stabilitu pfi narocnych provoznich podminkach.

Eurol Super Lite 5W-40 poskytuje nejen vynikajici ochranu proti opotfebeni, ale také proti rzi a korozi, zatimco specialni
aditiva udrzuji souc€asti Cisté od necistot, kalu a usazenin.

Eurol Super Lite 5W-40 ma vlastnosti Setfici palivo a je misitelny jak se syntetickymi, tak mineralnimi motorovymi oleji.
Stru¢né feceno: olej pro ty, ktefi hledaji to nejlepsi pro sviij motor.

Eurol Super Lite 5W-40 Ize také pouzit v motorech BMW, kde je doporu¢en vykon BMW Longlife-01 <2019.

Schvaleno Uroven vykonu Doporucéeno pro pouziti
e APISN e ACEA A3/B4 * Fiat 9.55535-H2
* MB-Approval 229.3 « APICF ¢ Fiat 9.55535-M2
« VW 502.00 ¢ GM-LL-B-025 ¢ MB229.5
* VW 505.00 « MBZ229.1

¢ Porsche A40

¢« PSAB712296/PSAB71
2293

¢ Renault RNO700

¢ Renault RNO710

Fyzikalni viastnosti

Charakteristicky Hodnota/Vysledek Standard ASTM
Barva hnédy

Hustota pfi 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052
Viskozita, kinematicka pfi 40 °C 93.1 cSt ASTM D 445
Viskozita, kinematicka pfi 100 °C 15.2 cSt ASTM D 445
Viskozitni index 173 ASTM D 2270
Viskozita, dynamicka (CCS) 5,067 cP ASTM D 5293
Bod vzplanuti 231 °C ASTM D 92
Sulfatovy popel 1.3 wt% ASTM D 874
Bod tuhnuti -42 °C ASTM D 97
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Ugelem tohoto dokumentu je informovat vas o vlastnostech produktu a moznych aplikacich produktd Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez pfedchoziho
upozornéni zménit z diivodu probihajiciho vyzkumu a vyvoje produktl. Data analyzy v tomto listu obsahuji typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout béhem
bézného vyrobniho procesu produktu, neovlivni kvalitu produktu. PrestoZe byl tento informacni list sestaven s velkou peclivosti, spoleénost Eurol nenese Zadnou odpovédnost za
Skody vyplyvajici z netiplnosti a/nebo nepfesnosti v textu. Vzdy doporucujeme dodrzovat pokyny vyrobce. Zde poskytnuté preklady jsou vytvofeny pomoci ChatGPT, coz je jazykovy
model Al vyvinuty spole¢nosti OpenAl. | kdyZ se snazime dodavat prfesné a uzitecné preklady, nemuzeme zarucit, Ze vSechny preklady jsou bez chyb nebo vzdy zachycuji spravny
kontext a nuance.



