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Informace o produktu
Eurol Super Fleet 5W-30 je prémiový motorový olej pro smíšené vozové parky, vhodný pro atmosférické i 
turbodmychadlem přeplňované dieselové a benzinové motory. Tyto motory se mohou, i za nejnáročnějších podmínek a 
v různých klimatických podmínkách, spolehnout na API CK-4 výkon tohoto oleje.
 
Eurol Super Fleet 5W-30 je navržen tak, aby splňoval přísné požadavky hlavních evropských a severoamerických OEM 
specifikací, zejména pokud jde o nové motorové technologie.
 
Jednou z výrazných vlastností je bezkonkurenční ochrana proti opotřebení, hromadění usazenin, tvorbě kalů a korozi. 
Co se týče ochrany proti oxidaci, překonává své předchůdce s více než 60% zlepšením ve srovnání s API CJ-4 
technologií.
 
Pokud jde o kompatibilitu, může být Eurol Super Fleet 5W-30 použit v motorech navržených pro API CJ-4, API CI-4+, 
CI-4 a mnoho dalších specifikací.
 
Také v oblasti kontroly emisí se tento olej vyznačuje. Zajišťuje kompatibilitu s následnými systémy, jako jsou EGR 
(Recirkulace výfukových plynů), DPF (Filtr pevných částic) nebo SCR (Selektivní katalytická redukce).
 
Pro vozidla poháněná naftou je Eurol Super Fleet 5W-30 ideální volbou, zejména pokud obsah síry dosahuje až 500 
ppm. Navíc je tento motorový olej dokonale vhodný pro benzinové motory, které vyžadují SAE 5W-30 s API SN 
výkonem.
 
Pro další pokyny se podívejte do příručky nebo vyhledejte doporučení oleje na našem produktovém poradci na 
www.eurol.com.

Doporučeno pro použití
• ACEA E11
• ACEA E7
• ACEA E9
• Allison TES439
• API CJ-4/SN
• API CK-4
• Caterpillar ECF-1-A
• Caterpillar ECF-2
• Caterpillar ECF-3
• CES 20081
• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel 93K222
• Detroit Diesel DDC 93K218
• Deutz DQC III-10 LA
• DTFR 15C100 (MB 228.31)
• Ford WSS-M2C171-F1
• Global DHD-1
• Mack EO-O PP
• Mack EOS-4.5
• MAN M 3575
• MTU type 2.1
• Volvo VDS 4.5
• Volvo VDS-4
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Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího 
upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během 
běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za 
škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový 
model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný 
kontext a nuance. 
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Fyzikální vlastnosti
Charakteristický Hodnota/Výsledek Standard ASTM

barva hnědý 
Hustota při 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Viskozita, kinematická při 40°C 71.6 cSt ASTM D 445

Viskozita, kinematická při 100°C 12.1 cSt ASTM D 445

Viskozitní index 167 ASTM D 2270

Dynamická viskozita (CCS) 6,300 cP ASTM D 5293

Bod vzplanutí 227 °C ASTM D 92

Sulfátový popel 1.0 wt% ASTM D 874

Bod nalití -42 °C ASTM D 97
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