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INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Informace o produktu
Eurol Fultrax 75W-140 LS je plně syntetický převodový olej speciálně vyvinutý pro vysoce zatížené převodovky, které 
vyžadují převodový olej s vysokou viskozitou a který je odolný vůči vysokému zatížení, vysokým tlakům a rázovému 
zatížení.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS se doporučuje pro hypoidní převody, redukce nábojů a diferenciály s / bez lamelových 
omezovačů prokluzu, jaké se vyskytují v moderních automobilech.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS lze také použít pro řadu dalších nápravových pohonů, pokud výrobce předepisuje převodový 
olej "Limited-Slip" s úrovní API GL-5.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS má velmi vysoký viskozitní index, velmi dobré tekuté vlastnosti při nízkých teplotách a 
zůstává "stay in grade" i za nejtěžších provozních podmínek.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS je založen na nejmodernější technologii v oblasti aditiv v kombinaci se syntetickými 
základovými oleji. Tato technologie tak nabízí lepší ochranu proti tepelné oxidaci a přispívá ke snížení koroze a 
opotřebení a nepoškozuje těsnění. Speciální zlepšovače tření činí tento olej vhodným pro "Limited-Slip" aplikace jak v 
osobních a nákladních automobilech, tak v traktorech a stavebních strojích, přičemž se mimo jiné vyhýbá 
nepříjemnému hluku při zatáčení.

Fyzikální vlastnosti
Charakteristický Hodnota/Výsledek Standard ASTM

barva Žlutý 
Hustota při 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskozita, kinematická při 40°C 185.6 cSt ASTM D 445

Viskozita, kinematická při 100°C 26.3 cSt ASTM D 445

Viskozitní index 178 ASTM D 2270

Bod vzplanutí 215 °C ASTM D 92

Bod nalití -48 °C ASTM D 97

Úroveň výkonu Doporučeno pro použití
• API GL-5
• BMW LS Axle
• BMW MSP/A
• Ford WSS-M2C192-A
• GM/Opel  GM 12346140
• Scania STO 1:0

• MB 235.61
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Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího 
upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během 
běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za 
škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový 
model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný 
kontext a nuance. 


