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INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Informace o produktu
Eurol MTF 75W-80 GL5 je syntetický převodový olej, který lze použít v koncových pohonech, stejně jako v manuálních 
převodovkách (pro které je vyžadována kvalita GL-5).
 
Eurol MTF 75W-80 GL5 je velmi dobře kompatibilní se synchronizátory a zajišťuje, že řazení je velmi plynulé i při 
nízkých teplotách.
 
Eurol MTF 75W-80 GL5 má vynikající schopnost snášet tlak, který zvládá velmi vysoké zatížení a vibrace. Snížení 
viskozity v důsledku vysokého zatížení je pouze malé, takže tento olej zaručuje správnou viskozitu při prodloužených 
intervalech výměny (a v některých případech při plnění na celou životnost).
 
Eurol MTF 75W-80 GL5 obsahuje speciální přísady snižující tření, které zajišťují trvalou úsporu paliva a snižují tvorbu 
tepla.
 
Eurol MTF 75W-80 GL5 zajišťuje adekvátní mazání při velmi nízkých i velmi vysokých teplotách a poskytuje ochranu 
proti korozi, opotřebení, zahušťování a usazeninám.
 
Eurol MTF 75W-80 GL5 je kompatibilní s většinou elastomerů a těsnicích materiálů a nevytváří pěnu při extrémním 
zatížení.

Fyzikální vlastnosti
Charakteristický Hodnota/Výsledek Standard ASTM

barva oranžový 
Hustota při 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Viskozita, kinematická při 40°C 52.4 cSt ASTM D 445

Viskozita, kinematická při 100°C 9.4 cSt ASTM D 445

Viskozitní index 164 ASTM D 2270

Bod vzplanutí 220 °C ASTM D 92

Bod nalití -45 °C ASTM D 97

Úroveň výkonu Doporučeno pro použití
• API GL-5
• MIL-L-2105 B/C/D

• BMW MTF LT-2
• BMW MTF LT-3
• Fiat 9.55550-MZ1
• Fiat 9.55550-MZ5
• Honda MTF-III
• MB 235.10
• Volvo 1161681
• Volvo 97309
• VW G 052 532
• ZF TE-ML 02A
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Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího 
upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během 
běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za 
škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový 
model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný 
kontext a nuance. 


