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INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Informace o produktu
Eurol CVT 1304 je plně syntetický převodový olej pro mazání moderních kontinuálně variabilních převodovek (CVT).
 
Eurol CVT 1304 lze použít v CVT, které jsou uvedeny pod Performance.
 
Eurol CVT 1304 poskytuje optimální ochranu CVT za nejrůznějších podmínek, aniž by docházelo k zbytečnému 
prokluzu.
 
Eurol CVT 1304 chrání kovové části proti opotřebení a korozi a zabraňuje nepříjemným vibracím. Díky speciálnímu 
aditivaci má tento olej trvanlivou kvalitu, i při neustálém těžkém zatížení.
 
Eurol CVT 1304 je složen tak, aby minimalizoval vnikání vzduchu a pěnění, což zajišťuje optimální mazání.

Doporučeno pro použití
• BMW 83 22 0 136 376
• BMW 83 22 0 429 154
• Chrysler CVTF+4
• CVT EZL 799 A
• DAIHATSU AMIX CVTF-DC
• Daihatsu CVTF DFE
• Daihatsu/Suzuki TC
• DEX-CVT
• Dia Queen CVTF J1
• Dia Queen CVTF J4
• Elf Matic CVT
• EZL-799
• Ford CVT23
• Ford WSS-M2C928-A
• Honda HCF-2
• Honda HMMF
• MB 236.20
• Mopar CVTF +4
• Nissan NS-1
• Nissan NS-2
• Nissan NS-3
• Subaru Lineartronic CVTF
• Suzuki CVT Green 1
• Suzuki CVTF Green 2
• Suzuki NS-2
• Toyota CVT FE
• Toyota CVT TC
• VW G 052 180
• VW G 052 516
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Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího 
upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během 
běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za 
škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový 
model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný 
kontext a nuance. 
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Fyzikální vlastnosti
Charakteristický Hodnota/Výsledek Standard ASTM

barva oranžový 
Hustota při 20°C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Viskozita, kinematická při 40°C 33.1 cSt ASTM D 445

Viskozita, kinematická při 100°C 7.0 cSt ASTM D 445

Viskozitní index 184 ASTM D 2270

Bod vzplanutí 170 °C ASTM D 92

Bod nalití -42 °C ASTM D 97
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