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INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Informace o produktu
Eurol ATF III G je syntetický olej pro automatické převodovky speciálně vyvinutý pro nové (po roce 1997) a také starší 
(automatické) převodovky GM a Ford, stejně jako pro mnoho dalších značek. Navíc je vhodný pro posilovače řízení, 
některé hydraulické systémy a rotační vzduchové kompresory, kde je vyžadována vynikající tekutost při nízkých 
teplotách.
 
Eurol ATF III G má velmi vysoký viskozitní index a poskytuje odolnost proti korozi a tvorbě pěny. Navíc má dobré 
antioxidační a protioděrové vlastnosti.
 
Eurol ATF III G má extrémně nízký bod tuhnutí, což zaručuje plynulé řazení po studeném startu. Tento ATF 
nepoškozuje těsnicí materiály.
 
Specifikace Dexron III G se odlišuje od specifikace Dexron III F tím, že byly přidány 2 další testy, včetně testu 
„electronically controlled converter clutch“ (ECCC) a „sprag wear test“, čímž byla specifikace Dexron III upgradována na 
nejmodernější požadavky. Díky tomu splňují třecí charakteristiky Eurol ATF III G nejmodernější požadavky v širokém 
teplotním rozsahu.

Fyzikální vlastnosti
Charakteristický Hodnota/Výsledek Standard ASTM

barva červený 
Hustota při 20°C 0.86 kg/l ASTM D 4052

Viskozita, kinematická při 40°C 35.8 cSt ASTM D 445

Viskozita, kinematická při 100°C 7.3 cSt ASTM D 445

Viskozitní index 175 ASTM D 2270

Bod vzplanutí 210 °C ASTM D 92

Bod nalití -48 °C ASTM D 97

Úroveň výkonu Doporučeno pro použití
• Allison C-4
• Caterpillar TO-2
• DTFR 13C100 (MB 236.1)
• Ford Mercon
• GM Dexron IIIG
• MAN Typ Z1/V1
• Voith 55.6335
• ZF TE-ML 

02F/03D/09/11B/17C
• ZF TE-ML 04D/14A

• MAN 339 Type V2
• MAN 339 Z-2
• Volvo 97341
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Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího 
upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během 
běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za 
škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový 
model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný 
kontext a nuance. 


