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INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Informace o produktu

Eurol Antifreeze GLS 13 je speciálně vyvinutý pro specifické chladicí systémy V.A.G. (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) 
a splňuje specifikaci Volkswagen VW-TL 774 J (G13).

Eurol Antifreeze GLS 13 je založen na glykolu (ethylenglykol a glycerol), organických inhibitorech a silikátu. To 
poskytuje vynikající ochranu kovů v chladicím systému proti korozi, zejména hořčíkových a hliníkových slitin. Navíc 
složení zabraňuje tvorbě vodního kamene a poskytuje vynikající ochranu proti kavitaci.

Eurol Antifreeze GLS 13 by měl být používán zředěný. Eurol Antifreeze GLS 13 poskytuje nejlepší ochranu, když je 
aplikován v koncentraci 25 až 50 obj.% v demineralizované nebo změkčené vodě. Koncentrace nad 65% by měly být 
vyloučeny.

Eurol Antifreeze GLS 13 je kompatibilní s tradičními chladicími kapalinami tradiční kvality. Životnost produktu je 5 let 
nebo 250 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Složení produktu je odlišné ve srovnání s jinými chladicími kapalinami; výsledky získané refraktometrem mohou být 
odlišné, což může vést k nesprávné ochraně proti mrazu.

Tabulka ochrany proti mrazu

Antifreeze (% ve vodě)   Ochrana proti mrazu (°C)
               25%                               -11°C
               30%                               -16°C
               33%                               -18°C
               40%                               -26°C
               50%                               -37°C

Fyzikální vlastnosti
Charakteristický Hodnota/Výsledek Standard ASTM

barva růžový 
Hustota při 20°C 1.12 kg/l ASTM D 4052

Bod vzplanutí 110 °C ASTM D 92

PH 8.4 

Úroveň výkonu
• VW TL-774 J (G13)
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Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího 
upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během 
běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za 
škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový 
model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný 
kontext a nuance. 


