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Informace o produktu

Eurol Diesel Clean Direct je formulovan jako silny jednorazovy aditivum pro Cisténi silné znecisténych dieselovych
motor(. MGzZe byt pfidan do nafty v palivové nadrZi pro postupné ¢€isténi nebo do palivového filtru pro okamzity ucinek.
Eurol Diesel Clean Direct odstrariuje necistoty a usazeniny z celého palivového systému.

Eurol Diesel Clean Direct se doporuCuje, kdyz mate motor, ktery Spatné bé&zi, hrubé bézi na volnobéh, zhasina nebo
ztraci vykon. Silné ¢isténi revitalizuje cely palivovy systém, coz umoziiuje motoru béZet hladceji a efektivnéji.

Eurol Diesel Clean Direct nejen zlepSuje ucinnost paliva, ale také vykon pfi vysokych otackach. 500 ml plechovka Eurol
Diesel Clean Direct je vhodna pro 35L az 65L paliva. Nechte Eurol Diesel Clean Direct cirkulovat palivovym systémem
pro dukladné ¢isténi.

Eurol Diesel Clean Direct muze byt pfidan do nového dieslového filtru pfi kazdé udrzbé, aby poskytl palivovému
systému jednorazové Cisténi. Pokud po napInéni palivového filtru zistane v lahvi aditivum, maze byt zbytek pfidan do
vasi nadrze.

Dal$i vyhodou pfidani Eurol Diesel Clean Direct do palivové nadrze je, Ze po pouziti mize palivomér opét fungovat,
pokud byl pfed oSetfenim zaseknuty.

PFed pouzitim si pfectéte pokyny na obalu a v pfipadé dotaz(l kontaktujte svého distributora nebo svého kontaktniho
zastupce v Eurol. Ohledné skladovani a trvanlivosti se obratte na bezpecnostni list Eurol Diesel Clean Direct.

Fyzikalni viastnosti

Charakteristicky Hodnota/Vysledek Standard ASTM

barva hnédy
Hustota pfi 20°C 0.82 kg/l ASTM D 4052
Bod vzplanuti 62 °C ASTM D 92
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Ugelem tohoto dokumentu je informovat vas o vlastnostech produktu a moznych aplikacich produktd Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez pfedchoziho
upozornéni zménit z diivodu probihajiciho vyzkumu a vyvoje produktl. Data analyzy v tomto listu obsahuji typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout béhem
bézného vyrobniho procesu produktu, neovlivni kvalitu produktu. PrestoZe byl tento informacni list sestaven s velkou peclivosti, spoleénost Eurol nenese Zadnou odpovédnost za
Skody vyplyvajici z netiplnosti a/nebo nepfesnosti v textu. Vzdy doporucujeme dodrzovat pokyny vyrobce. Zde poskytnuté preklady jsou vytvofeny pomoci ChatGPT, coz je jazykovy
model Al vyvinuty spole¢nosti OpenAl. | kdyZ se snazime dodavat prfesné a uzitecné preklady, nemuzeme zarucit, Ze vSechny preklady jsou bez chyb nebo vzdy zachycuji spravny
kontext a nuance.



