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Eurol Ultrance PSA 0W-30

Fuldsyntetisk low SAPS motorolie til benzin- og dieselmotorer
Artikel nummer E100018 Version 2.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Ultrance PSA 0W-30 er en fuldsyntetisk motorolie til benzin- og dieselmotorer specielt udviklet til de nyeste
modeller af personbiler fra Peugeot og Citroén.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 sikrer hurtigt en stabil smarefilm ved koldstart og tilbyder hgj termisk stabilitet under meget
kraevende driftsforhold.

Eurol Ultrance PSA O0W-30 har en optimal dispergerende og renggrende evne, som holder motoren ren.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 giver maksimal beskyttelse mod rust og korrosion, mens additiverne holder alle dele fri for
smgremiddel, slam og aflejringer.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 har braendstofbesparende egenskaber og forlaenger skifteintervallerne op til 30.000 km for
de nyeste modeller af personbiler fra Peugeot og Citroén.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 anbefales til anvendelser, hvor ACEA C2 (2012) med viskositetsklasse SAE 0W-30 er
foreskrevet.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk Veerdi/resultat ASTM standard
Farve brun

Massefylde ved 20°C 0.84 kgl ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C 52.8 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C 9.7 cSt ASTM D 445
Viskositetsindeks 172 ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS) 6,140 cP ASTM D 5293
Flammepunkt 226 °C ASTM D 92
Sulfataske 0.8 wt% ASTM D 874
Flydepunkt -42 °C ASTM D 97
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid aendres uden
forudgaende varsel pa grund af igangveerende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske veerdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke pavirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, patager Eurol sig intet ansvar
for skader som fglge af ufuldsteendigheder og/eller ungjagtigheder i teksten. Vi rader dig altid til at felge producentens anvisninger. Oversaettelserne her er lavet ved hjeelp af
ChatGPT, en Al-sprogmodel udviklet af OpenAl. Selvom vi straeber efter at levere ngjagtige og nyttige overszettelser, kan vi ikke garantere, at alle oversaettelser er fejlfrie eller altid
fanger den korrekte kontekst og nuancer.



