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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produkt information
Eurol Ultrance HMB 0W-40 er en fuldsyntetisk motorolie, specielt udviklet til moderne benzinmotorer, LPG-motorer og 
dieselmotorer i personbiler og lette erhvervskøretøjer. Denne motorolie opfylder kravene i MB 229.52 specifikationen og 
er særligt velegnet til hybride Mercedes-Benz køretøjer.
 
Denne motorolie sikrer en hurtig opbygning af en stabil smørefilm ved kolde starter og giver fremragende beskyttelse 
ved høje driftstemperaturer. Takket være den høje oxidationsstabilitet og slidbeskyttelse forbliver både motoren og 
motorolien ren, selv ved ekstra lange skifteintervaller på op til 30.000 km.
 
Eurol Ultrance HMB 0W-40 har desuden brændstofbesparende egenskaber og er kompatibel med både syntetiske og 
mineralske motorolier. Blanding med andre motorolier kan dog reducere de optimale ydelser.
 
For yderligere information, se manualen eller søg efter olieanbefalinger på vores produktvejleder på www.eurol.com.

Fysiske egenskaber
Karakteristisk Værdi/resultat ASTM standard

Farve brun 

Densitet ved 20 °C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 70.1 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 13.3 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 196 ASTM D 2270

Flammepunkt 230 °C ASTM D 92

Flydepunkt -45 °C ASTM D 97

Godkendt Præstationsniveau Anbefales til brug
• MB-Approval 229.52 • ACEA C3

• API SP
• GM dexos 2
• Porsche C40
• Renault RN0700
• Renault RN0710
• VW 511 00

• Chrysler MS 10725
• Chrysler MS-12633
• Fiat 9.55535-S2
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden 
forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under 
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar 
for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af 
ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid 
fanger den korrekte kontekst og nuancer.


