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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produkt information
Eurol Altrack 15W-30 STOU er en universel multigrade traktorolie (Super Tractor Oil Universal), der er udviklet til brug i 
både motoren, transmissionen og det hydrauliske system. Det sikrer en perfekt koldstart, reducerer friktion og holder 
motoren ren.
 
Eurol Altrack 15W-30 STOU er egnet til traktorer med oliebadsskivebremser, såkaldte 'våde bremser', og kan anvendes 
hele året. Dette forhindrer fejl og sparer lagerplads.
 
Eurol Altrack 15W-30 STOU tilbyder en optimal skiftintervaller, hvilket gør det økonomisk i brug og vedligeholdelse. Det 
giver ingen problemer ved udveksling af hydrauliske redskaber.
 
Eurol Altrack 15W-30 STOU giver en fremragende beskyttelse mod oxidation, korrosion og slid, selv under ekstremt 
høje belastninger, som de der opstår i transmissioner. Detergerende og dispergerende additiver holder olien og 
systemet fri for overdreven og uønsket forurening.

Præstationsniveau Anbefales til brug
• ACEA E3
• Allison C-4
• API CG-4/SF
• API GL-4
• Case MS 1206, MS1209
• Caterpillar TO-2
• CNH MAT 3505
• CNH MAT 3525
• FNHA-2-C201
• Ford NH 82009201/2/3
• Ford WSS-M2C134-D
• Ford WSS-M2C159-B/C
• John Deere J20C, J27
• John Deere J21A
• MAN 271
• MB 227.1
• MF M1135, MF M1139, MF 

M1143, MF M1144, MF M1145
• MIL-L-2104D
• MIL-L-46152C
• NH 030 C, NH 024 C, NH 410 

B, NH 420 A
• ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
• ZF TE-ML 07D

• MIL-L-2105
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden 
forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under 
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar 
for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af 
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Fysiske egenskaber
Karakteristisk Værdi/resultat ASTM standard

Farve brun 

Densitet ved 20 °C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 77.8 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 11.0 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 130 ASTM D 2270

Viskositet, dynamisk (CCS) 4,369 cP ASTM D 5293

Flammepunkt 202 °C ASTM D 92

Flydepunkt -36 °C ASTM D 97
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