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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produktinformation
Eurol Fultrax 75W-140 LS er en fuldsyntetisk transmissionsolie specielt udviklet til tungt belastede transmissioner, der 
kræver en transmissionsolie med høj viskositet og som er modstandsdygtig over for tung belastning, højt tryk og stød.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS anbefales til hypoidgear, navreduktioner og differentialer med / uden lamelslipbegrænsere, 
som findes i moderne biler.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS kan også anvendes til adskillige andre akseldrev, når en "Limited-Slip" transmissionsolie med 
API GL-5 niveau foreskrives af producenten.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS har en meget høj viskositetsindeks, meget gode flydeegenskaber ved lave temperaturer og 
er "stay in grade" selv under de mest krævende driftsforhold.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS er baseret på den nyeste teknologi inden for additiver kombineret med syntetiske basisolier. 
Denne teknologi tilbyder bedre beskyttelse mod termisk oxidation og bidrager til at reducere korrosion og slid og 
påvirker ikke pakninger. Specielle friktionsforbedrere gør denne olie egnet til "Limited-Slip" anvendelser i både 
personbiler og lastbiler samt i traktorer og entreprenørmaskiner, hvor blandt andet generende støj ved sving undgås.

Fysiske egenskaber
Karakteristisk Værdi/resultat ASTM standard

Farve Gul 

Densitet ved 20 °C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40 °C 185.6 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100 °C 26.3 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 178 ASTM D 2270

Flammepunkt 215 °C ASTM D 92

Flydepunkt -48 °C ASTM D 97

Præstationsniveau Anbefales til brug
• API GL-5
• BMW LS Axle
• BMW MSP/A
• Ford WSS-M2C192-A
• GM/Opel  GM 12346140
• Scania STO 1:0

• MB 235.61
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden 
forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under 
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar 
for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af 
ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid 
fanger den korrekte kontekst og nuancer.


