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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produkt information
Eurol Fultrax 75W-90 LS er en højtydende fuldsyntetisk transmissionsolie, designet til at opfylde de strenge krav fra 
tungt belastede transmissionssystemer. Denne olie indeholder et 'Limited-Slip' additiv, hvilket gør den særligt velegnet 
til køretøjer med lamelkobling 'Limited-Slip' differentialer, som ofte anvendes i moderne biler, lastbiler, traktorer og 
entreprenørmaskiner.
 
Produktet er formuleret til brug i hypoidgear, navreduktioner og differentialer, både med og uden lamelkoblinger. På 
grund af sin meget høje viskositetsindeks og fremragende flydeegenskaber ved lave temperaturer, forbliver Eurol 
Fultrax 75W-90 LS effektiv under hårde driftsforhold. Det 'stay in grade' karakter af denne olie garanterer, at den også 
under ekstreme forhold bevarer sine egenskaber.
 
Den avancerede additivteknologi i Eurol Fultrax 75W-90 LS tilbyder overlegen beskyttelse mod termisk oxidation, 
hjælper med at reducere korrosion og slid, og har ingen negativ indvirkning på køretøjets tætninger. Desuden 
indeholder de specielle friktionsforbedrere i denne olie komponenter, der bidrager til at reducere støj under sving, et 
almindeligt problem ved 'Limited-Slip' anvendelser.
 
Dette gør Eurol Fultrax 75W-90 LS til et ideelt valg for en bred vifte af køretøjer og maskiner, hvor olien hjælper med at 
forlænge levetiden og ydeevnen af transmissionssystemet.
 
For mere information, se manualen eller søg olieanbefalinger på vores produktvejleder på www.eurol.com.

Fysiske egenskaber
Karakteristisk Værdi/resultat ASTM standard

Farve Gul 

Massefylde ved 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 80.6 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 15.2 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 200 ASTM D 2270

Flydepunkt -42 °C ASTM D 97
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden 
forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under 
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar 
for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af 
ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid 
fanger den korrekte kontekst og nuancer.


