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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produkt information
Eurol Coolant -26°C VCS-2 er en højkvalitets longlife kølevæske, specielt udviklet til Volvo og Renault lastbiler. Denne 
kølevæske tilbyder pålidelig beskyttelse af kølesystemet og optimal varmeoverførsel, selv under ekstreme forhold. 
Takket være Organic Acid Technology (OAT) er kølevæsken kompatibel med andre OAT-baserede kølemidler og 
opfylder kravene fra moderne dieselmotorer.
 
Eurol Coolant -26°C VCS-2 er egnet til motorer af støbejern, aluminium eller en kombination af disse materialer. Det 
tilbyder fremragende korrosionsbeskyttelse, hvilket er essentielt for kølesystemer med aluminium- og kobberlegeringer. 
Denne kølevæske er særligt velegnet til højtydende motorer, hvor beskyttelse af aluminium ved høje temperaturer er af 
stor betydning. Desuden er den kompatibel med Battery Electric Vehicles (BEV'er), både personbiler og tunge køretøjer.
 
Fordele: 
• Tilbyder beskyttelse mod frysning ned til -26°C. 
• Egnet til både BEV'er og dieselmotorer. 
• Beskytter motorer op til 4 år eller 500.000 km. 
• Sikker for gummi, plast og metaller. 
• Fremragende korrosionsbeskyttelse for aluminium- og kobberlegeringer.
 
Eurol Coolant -26°C VCS-2 er klar til direkte brug og tilbyder pålidelig ydeevne under de mest krævende forhold. Den 
lange levetid hjælper med at reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved konstant beskyttelse mod slid og korrosion.
 
Se manualen for mere information eller brug vores produktvejleder på www.eurol.com for rådgivning om den rette 
kølevæske til dit køretøj.

Fysiske egenskaber
Karakteristisk Værdi/resultat ASTM standard

Farve orange 

Massefylde ved 20°C 1.06 kg/l ASTM D 4052

Flammepunkt 111 °C ASTM D 92

Frostbeskyttelse -26.0 °C ASTM D 1177
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden 
forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under 
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar 
for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af 
ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid 
fanger den korrekte kontekst og nuancer.


