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PRODUKTDATENBLATT

Produktinformation
Eurol Nautic Line 25W-40 FCW ist ein Motoröl, das eine optimale Schmierung und den Schutz von 4-Takt Innen- und 
Außenbord-Marinemotoren, die die FC-W Spezifikation erfordern, gewährleistet.
 
Eurol Nautic Line 25W-40 FCW erfüllt die NMMA FCW Anforderungen, wie den Schutz vor Rost und Korrosion durch 
Kontakt mit (Salz-)Wasser, eine begrenzte Viskositätsabnahme nach längerem Gebrauch und einen hervorragenden 
Schutz vor Verschleiß und Sedimentation, insbesondere im Fall von Kraftstoffverdünnung*.
 
*Kraftstoffverdünnung kann in Motoren auftreten, wenn der Motor über einen längeren Zeitraum im Leerlauf läuft und 
unverbrannter Kraftstoff in die Ölwanne gelangt. Eurol Nautic Line 25W-40 FCW enthält spezielle Additive, die den 
Verschleiß sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Geschwindigkeiten auf ein Minimum reduzieren.
 
Dank spezieller Additive behält Eurol Nautic Line 25W-40 FCW sein hohes Leistungsniveau bei, selbst nachdem der 
Ölwechselintervall überschritten wurde. Es ist jedoch immer am besten, rechtzeitige Ölwechsel sicherzustellen.

Physikalische Eigenschaften
Merkmal Wert/Ergebnis ASTM Standard 

Farbe braun 

Dichte bei 20°C 0.88 kg/l ASTM D 4052

Viskosität, kinematisch bei 40°C 133.7 cSt ASTM D 445

Viskosität, kinematisch bei 100°C 15.0 cSt ASTM D 445

Viskositätsindex 114 ASTM D 2270

Viskosität, dynamisch (CCS) 4,713 cP ASTM D 5293

Flammpunkt 244 °C ASTM D 92

Sulfatasche 0.8 wt% ASTM D 874

Stockpunt -27 °C ASTM D 97

Leistungsstufe
• API SL
• JASO MA
• NMMA FC-W
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Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine 
Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit 
größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die 
Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. 
Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen 
Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.


