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Eurol Nautic Line Einbereichsöl S wurde speziell für leichte bis schwere 
Dieselmotoren, mit und ohne Turbo, und für stationäre Motoren 
entwickelt. Dieses Öl eignet sich auch für Dieselmotoren, die mit 
Dieselkraftstoff mit höheren Schwefelanteil (bis zu 0,5%) laufen.
Eurol Nautic Line Einbereichsöl S hat stark reinigende und schützende 
Fähigkeit. Somit werden Kohlenstoffablagerungen auf den Kolben, den 
Ventilen und in der Verbrennungskammer verhindert.
Eurol Nautic Line Einbereichsöl S bietet guten Schutz vor Verschleiß, 
Korrosion, Schlamm- und Schaumbildung, und bleibt selbst bei hohen 
Temperaturen stabil, ohne einzudicken.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 API SF/CF

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe braun   
Dichte bei 20°C 0.881  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 96  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 11.1  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 101  ASTM D 2270 
Base number 10.3  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Sulfatasche 1.44  wt% ASTM D 874 
Flammpunkt 218  °C ASTM D 93 
Stockpunt -27  °C ASTM D 97 

Nautic line - Mineral

Beschreibung

Eurol Nautic L. Monograde S30
Mineralisches Motorenöl für Dieselmotoren


