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Eurol Compressor Oil ist ein asches- und zinkfreies Mineralkompressoröl 
mit Verschleißschutzeigenschaften, die den Verschleiß auf ein Minimum 
reduziert.

Eurol Compressor Oil hat einen niedrigen Gefrierpunkt und eine 
hervorragende Oxidationsstabilität und bietet damit eine zuverlässliche 
Leistung des Kompressors unter allen Betriebsbedingungen. Wasser wird 
schnell getrennt, welche Filterblockierung verhindert.

Eurol Compressor Oil schützt den Kompressor vor Korrosion. Darüber 
hinaus bietet es eine hohe Resistenz gegen Schaumbildung und ist 
sicher für Dichtungsmaterialien.
Eurol Compressor Oil ermöglicht eine problemlose Leistung, verhindert 
Kohlenstoffablagerungen und zeigt geringes Reibungsverhalten. Dieses 
Produkt, mit seiner hohen Wärmestabilität, hat eine maximale 
Endstufentemperatur von 220°C.

Eurol Compressor Oil kann auch als aschefreies Hydrauliköl verwendet 
werden, das die Anforderungen der DIN 51524 Teil 2 (HLP) erfüllt.

Eurol Compressor Oil bietet hervorragende Ergebnisse sowohl bei 
Oxidationstests (Pneurop, TOST), als auch bei Verschleißtests (4-Kugel, 
FZG) und eignet sich für harte Betriebsbedingungen.
Eurol Compressor Oil kann in mobilen und stationären Kompressoren 
(Zentrifugen, Schraubenspindel, Drehschieber) verwendet werden.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 DIN 51524/2 (HLP)
 ISO 6743/4: HM
 ISO 11158: HM
 ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH
 DIN 51506: VBL/VCL/VDL

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Bernsteinfarben   
Dichte bei 20°C 0.85  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 32  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 5.7  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 115  ASTM D 2270 
Flammpunkt 229  °C ASTM D 93 
Stockpunt -36  °C ASTM D 97 

Industrial oils - Compressor

Beschreibung

Eurol Compressor Oil 32
Aschefreies Mineralkompressoröl


