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Eurol Cutting Fluid ST ist ein mineralölbasierten Schneidöl mit 
ausgezeichneten Extrem-Druck-Eigenschaften. Es ist extrem gut für 
hochintensive Zerspanung von hochwertigen Stählen geeignet.

Eurol Cutting Fluid ST enthält spezielle Additive, die, unter Hochdruck, 
einen halbfesten Schmierfilm mit sehr starken EP-Eigenschaften bilden. 
Dies verhindert das Verschweißen von Oberflächenrauheiten zwischen 
den Spänen und dem Schneidwerkzeug.

Eurol Cutting Fluid ST haftet stark am Werkstück und ermöglicht so das 
Gewindeschneiden, Fräsen, Verzahnen und Tiefziehen.

Dieses Schneidöl ist unverdünnt anzuwenden.
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Farbe braun   
Dichte bei 20°C 0.905  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 37.5  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 5.7  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 87  ASTM D 2270 
Flammpunkt 164  °C ASTM D 93 
Stockpunt -33  °C ASTM D 97 
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Beschreibung

Eurol Cutting Fluid ST
Mineralisches Schneidöl für schwierige Metallbearbeitung


