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Eurol Rutschen-Öl gehört zu einer neuen Serie von zinkfreie 
Hochleistungsölen, die für die Schmierung von sowohl Metall, als auch 
Kunststoffrutschen empfohlen werden.
Eurol Rutschen-Öl bietet ausgezeichnete Reibungseigenschaften und 
Schmierwirkung, was Ruckeln (Stick-Slip) beseitigt. Aufgrund dessen 
kann eine sehr gute Oberflächenbeschaffenheit erreicht werden, was zu 
weniger Produktionsausschuss führt.
Eurol Rutschen Öl hat hervorragende demulgierende Eigenschaften und 
wird nicht tropfen, wodurch die Lebensdauer von sowohl dem 
Rutschenöl, als auch dem Schneidöl verlängert wird. Oxidations- und 
Korrosionshemmer halten das Öl und die Werkzeugmaschine in 
perfektem Zustand.
Neben dem ausgezeichneten Korrosionsschutz erzeugt Eurol Rutschen-
Öl auch einen starken, stabilen Schmierfilm.
Eurol Rutschen-Öl kann auch in hydraulischen Systemen, als Kettenöl in 
Umlaufschmiersystemen und zur Schmierung von Förderbändern 
eingesetzt werden.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 DIN 51524/2 (HLP)
 Cincinnati Machine P-53
 GM LS-2
 DIN 51 502 CGLP

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Bernsteinfarben   
Dichte bei 20°C 0.866  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 31.5  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 5.6  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 122  ASTM D 2270 
Flammpunkt 187  °C ASTM D 93 
Stockpunt -9  °C ASTM D 97 

Industrial oils - Slideway oil

Beschreibung

Eurol Slideway Oil 32
Hochleistungsschmierstoff für Metall- und Plastikrutschen


