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PRODUKTDATENBLATT

Produktinformation

Eurol Euroltherm ETX ist eine Hochleistungs-Wärmeübertragungsflüssigkeit, basierend auf hochwertigem 
synthetischem Grundöl. Es ist äußerst geeignet für geschlossene Wärmeübertragungssysteme mit hohen 
Betriebstemperaturen.

Eurol Euroltherm ETX wird als Flüssigphase in geschlossenen Wärmetauschersystemen mit erzwungener Zirkulation 
eingesetzt und zur Temperierung von Reaktoren, Kesseln und Verarbeitungsmaschinen verwendet, wobei die hohe 
Oxidations- und thermische Stabilität lange Standzeiten garantiert.

Eurol Euroltherm ETX hat einen sehr großen Einsatzbereich (0 bis 350ºC), wobei kurzfristige Spitzentemperaturen von 
380ºC erreicht werden dürfen.

Eurol Euroltherm ETX ist ab –5ºC pumpfähig. Für Temperaturen über 200ºC wird ein "Gegendruck" von max. 100 mbar 
Inertgas (Stickstoff) empfohlen, um die Oxidationsstabilität langfristig zu gewährleisten.

Eurol Euroltherm ETX greift die in der Maschinenbau üblichen Metalle nicht an. Normale Gummidichtungsmaterialien 
können aufquellen. Graphit, PTFE und Fluorelastomere können jedoch problemlos als Dichtungsmaterial eingesetzt 
werden. Eurol Euroltherm ETX ist mit Mineralölen mischbar.

Physikalische Eigenschaften
Merkmal Wert/Ergebnis ASTM Standard 

Farbe Hellgelb 

Dichte bei 20°C 1.01 kg/l ASTM D 4052

Viskosität, kinematisch bei 40 °C 30.4 cSt ASTM D 445

Viskosität, kinematisch bei 100 °C 4.0 cSt ASTM D 445

Flammpunkt 175 °C ASTM D 92

Stockpunt -24 °C ASTM D 97
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Dieses Dokument soll Sie über Produkteigenschaften und mögliche Anwendungen von Eurol-Produkten informieren. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden, aufgrund fortlaufender Produktforschung und -entwicklung. Die Analysedaten in diesem Blatt enthalten typische Werte. Kleine 
Abweichungen, die während des normalen Fertigungsprozesses des Produkts auftreten können, beeinträchtigen die Qualität des Produkts nicht. Obwohl dieses Informationsblatt mit 
größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Eurol keine Haftung für Schäden, die aus Unvollständigkeiten und/oder Ungenauigkeiten im Text resultieren. Wir raten Ihnen, stets die 
Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die hier bereitgestellten Übersetzungen wurden mit Hilfe von ChatGPT, einem von OpenAI entwickelten KI-Sprachmodell, erstellt. 
Obwohl wir unser Bestes tun, um genaue und nützliche Übersetzungen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass alle Übersetzungen fehlerfrei sind oder immer den richtigen 
Kontext und die richtigen Nuancen enthalten.


