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Eurol Gearbox Oils 
ist eine Serie von Spezialölen für die perfekte Schmierung der 
gebräuchlichsten Mopeds.

Eurol Gearbox Oils gewährleisten unkompliziertes Umschalten der 
gradzahnigen- oder Kegelradgetriebeschaltungen.

Eurol Gearbox Oils haben einen hohen Viskositätsindex, der einen 
optimalen Schutz bei niedrigen und hohen Temperaturen 
gewährleistet.0

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 DIN 51524/2 (HLP)
 U.S. Steel 127
 U.S. Steel 126
 Sperry Vickers I-286-S
 AFNOR NF E 48-603 HM
 AFNOR NF E 48-603 HL
 DIN 51524/1 (HL)

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Bernsteinfarb

en 
  

Dichte bei 20°C 0.875  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 103.6  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 11.5  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 98  ASTM D 2270 
Flammpunkt 260  °C ASTM D 93 
Stockpunt -27  °C ASTM D 97 

Transmission oils - Mineral

Beschreibung

Eurol Universal Gear Oil
Getriebeöle für die gebräuchlichsten Mopeds


