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Eurol TTX ProScoot ist ein hochwertiges semi-synthetisches 2-Takt-Öl 
für die Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (bis 
50 cc) von Mopeds und Rollern, mit oder ohne Einspritzsystem.

Eurol TTX ProScoot wurde ausgiebig getestet und ist mit sorgfältig 
ausgewählten Grundölen und Additiven formuliert. Es bietet eine 
optimale Schmierung, auch bei hohen Temperaturen und schweren 
Betriebsbedingungen.

Eurol TTX ProScoot kann mit Benzin (bleifrei oder Super) leicht zu einer 
homogenen "Vormischung" gemischt werden. Es verhindert 
Ablagerungen an Zündkerzen, Kolben, Einlass- und Auslasskanälen, 
klebende Kolbenringe und Frühzündung. Eurol TTX ProScoot verhindert 
Verschleiß und Korrosion aller lebenswichtigen Motorteile und reduziert 
Auspuffrauch. Aufgrund des niedrigen Sulfataschegehalts, ist das Risiko 
eines ausgebrannten Kolbens, wegen Frühzündung oder Explosion, 
sehr gering.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 API TC
 JASO FD
 ISO-L-EGD
 TISI

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Grün   
Dichte bei 20°C 0.864  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 64.8  cSt ASTM D 445 
Viskosität, kinematisch bei 100°C 9.4  cSt ASTM D 445 
Viskositätsindex 124  ASTM D 2270 
Flammpunkt 92  °C ASTM D 93 
Stockpunt -18  °C ASTM D 97 

Scooter oils 2T - Semi-synthetic

Beschreibung

Eurol TTX ProScoot
Semi-synthetisches 2-Takt-Öl für kleine luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren


