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This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions. 

Eurol Unterbodenschutz bietet dauerhaften Schutz vor Rost für PKW, 
Caravans, Vorratsbehälter und Boiler. Es schützt außerdem nicht nur 
Metall gegen Splitt, sondern auch vor Korrosion und Klimaeinflüsse.
Eurol Unterbodenschutz hat eine ausgewogene Struktur und enthält 
spezielle Lösungsmittel, die einen schnellen Schutz bei allen Arten von 
Lacksystemen ermöglichen.
Eurol Unterbodenschutz bleibt sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen 
Temperaturen elastisch. Es ist schalldicht (kein Poltern) und trocknet 
schnell. Es wird mit einer Aufschraub-Sprühpistole aufgetragen (nicht 
dicker als 1-3 mm).
ACHTUNG:
Beim Einsatz von 2K-Lacken wird empfohlen, zuerst eine dünne 
Grundierschicht aufzutragen. Nach dem Trocknen kann der Lack 
aufgetragen werden.
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Farbe Schwarz   
Flammpunkt -1  °C ASTM D 93 

Technical fluids - Rust preventives

Beschreibung

Eurol UBC Black Overpaintable
Trocknet schnell, wird mit einer Aufschraub-Sprühpistole aufgetragen


