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Eurol Kühlmittel MPG -26°C und -36°C ist ein fertiges Kühlmittel, das 
aus Monopropylenglykol, Wasser und Korrosionshemmern besteht. Es 
schützt Metalle wie Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Lot vor 
Korrosion.
Eurol Kühlmittel MPG -26°C und -36°C wird für den Einsatz in allen 
Kühlsystemen von Wärmetauschanlagen, wie Zentralheizungen mit 
Wasserumlauf und zur Klimasteuerung, empfohlen. Monopropylenglykol 
wird nicht als gefährlich eingestuft und ist eine Alternative zu 
Monoethylenglykol.
Eurol Kühlmittel MPG -26°C und -36°C schützt vor Kalkbildung, 
Schaumbildung, Schlamm und Leckage. Es verträgt sich mit Gummi und 
Kunststoffen.
Eurol Kühlmittel MPG -26°C und -36°C bietet dauerhaften, garantierten 
Schutz vor dem Einfrieren bis zu -26 °C bzw. -36 °C und muss 
unverdünnt angewandt werden.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 BS 6580

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Farblos   
Dichte bei 20°C 1.04  kg/L ASTM D 4052 
Flammpunkt 111  °C ASTM D 93 
Frostschutz -36  °C ASTM D 1177 
pH-Wert 8.1   

Coolants & screenwash - Cooling fluids

Beschreibung

Eurol Coolant -36°C MPG
Kühlmittel basierend Monopropylenglykol


