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Das Additiv Eurol ATF Treat wurde entwickelt, um die Leistung des 
Automatikgetriebefluid zu verbessern. Dieses Produkt soll verwendet 
werden, wenn das Fahrzeuggetriebe beginnt rauer zu schalten.

Eurol ATF Treat sorgt für einen Schmierfilm an allen beweglichen 
Teilen, sodass weniger Reibung von Metall auf Metall und langfristiger 
Schutz der geschmierten Teile besteht.

Die Verwendung von Eurol ATF Treat wird für automatische Getriebe 
empfohlen, die bei Kälte Probleme mit Durchrutschen haben. Wenn 
nach dem Erwärmen des Getriebes diese Probleme behoben sind, wird 
Eurol ATF Treat diese Schaltprobleme beseitigen. Dies führt zu einer 
langandauernden Verbesserung der Getriebeschaltung.
Eurol ATF Treat wurde entwickelt, um die Lebensdauer des 
Automatikgetriebes zu verlängern. Eurol ATF Treat verwendet das 
Getriebeöl als Trägerflüssigkeit, um zu jedem Teil des Getriebes zu 
gelangen. Ein 500ml Behälter Eurol ATF Treat ist für den Einsatz in 8 
bis 12L Getriebeöl empfohlen. Wenn Ihr Fahrzeuggetriebe nicht 
rechtzeitig oder schwer schaltet, empfehlen wir, dieses Additiv zum 
Automatikgetriebe hinzuzufügen.

Eurol ATF Treat ist mit allen handelsüblichen Getriebeflüssigkeiten 
kompatibel. 

Informationen über Haltbarkeit und Lagerung entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt von Eurol ATF Treat. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an die Eurol Abteilung für Research & 
Development.
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Farbe Bernsteinfarb

en 
  

Flammpunkt 143  °C ASTM D 93 

Additives - Öl

Beschreibung

Eurol ATF Treat
Öladditiv zur Verbesserung der Schaltgeschmeidigkeit von Automatikgetrieben


