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Eurol Petrol Fuel Treat wurde entwickelt, um Ihre benzinbetriebene 
Maschine gegen Verharzung, Verlackung, Rost und Korrosion im 
gesamten Kraftstoffsystem zu schützen.

Benzin besteht aus einer komplexen Mischung von 
Kohlenwasserstoffen, die sehr empfindlich auf Licht und Luft reagiert. 
Benzin ohne Antioxidationsmittel ist anfällig für Oxidation und 
Verharzung. Still stehendes Benzin hält nur für ca. 3 Monate, wenn es 
ungeschützt ist. Während dieser Zeit senkt sich die Oktanzahl (ROZ).

Sauerstoff beeinträchtigt Benzin, indem es die Molekülstruktur in einer 
Weise ändert, sodass die Oktanzahl gesenkt wird. Eurol Petrol Fuel 
Treat kann eine Verschlechterung des Benzins während der saisonalen 
oder längeren Lagerung durch die Verbesserung der Oxidationsstabilität 
verhindern. Die Oktanzahl (ROZ) des Benzins wird dabei gesenkt.

Benzin mit Ethanol (E10) ist besonders anfällig für Absorption von 
Luftfeuchtigkeit und bildet dabei Verharzungen oder Feststoffe. Wenn 
das Wasser-Gemisch den Vergaser oder gummierte Teile erreicht, wird 
Korrosion zu einem echten Problem.

Der 250ml Behälter Eurol Petrol Fuel Treat wird für den Einsatz in 35L 
bis 65L Kraftstoff empfohlen. Lassen Sie Eurol Petrol Fuel Treat das 
Kraftstoffsystem durchlaufen, um eine angemessene Behandlung 
sicherzustellen und nicht nur für den im Tank vorhandenen Kraftstoff. 
Fügen Sie Eurol Petrol Fuel Treat vor dem Tanken zum Kraftstofftank 
hinzu. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn sich Ihr Kraftstoff für 
mehr als einen Monat im Tank befindet.

Informationen über Haltbarkeit und Lagerung entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt von Eurol Petrol Lead Replacement. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an die Eurol Abteilung für Research 
& Development.Physikalische Eigenschaften

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Gelb   
Dichte bei 20°C 0.804  kg/L ASTM D 4052 
Viskosität, kinematisch bei 40°C 2.8  cSt ASTM D 445 
Flammpunkt 62  °C ASTM D 93 

Additives - Kraftstoff

Beschreibung

Eurol Petrol Fuel Treat
Kraftstoffzusatz zur Einsparung von Benzinkraftstoff


