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This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions. 

Eurol Keramik Anti-Haft Paste wurde speziell aus hochmolekularem Öl, 
Keramikmaterialien und anorganischen Verbindern und Zusätzen 
zusammengestellt.
Eurol Keramik Anti-Haft Paste ist eine Universal-Montagepaste mit 
ausgezeichneten Schmiereigenschaften und einem hervorragenden 
Schutz gegen Scheuern. Sie bietet langanhaltenden Schutz vor 
Korrosion und schädlichen, externen chemischen Reaktionen. Die 
starke Haftwirkung verhindert Wasserauswaschung.
Eurol Keramik Anti-Haft Paste wird als eine Montagepaste für alle Teile 
und Gewindekomponenten genutzt, die normalerweise mit 
metallhaltigen Pasten behandelt werden, wie Lager, Ketten, Armaturen, 
Keile, Bremsteile und pneumatische Geräte in Werkstätten und im 
Schiffbau, in landwirtschaftlichen und industriellen Werken.
Eurol Keramik Anti-Haft Paste sollte als dünne Schicht auf einer 
sauberen, trockenen Oberfläche aufgetragen werden. Kontaminationen 
mit anderen Fetten muss vermieden werden.
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sauberen, trockenen Oberfläche aufgetragen werden. Kontaminationen 
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Farbe Weiß,Gelb   
Dichte bei 20°C 1.1  kg/L ASTM D 4052 
Flammpunkt 200  °C ASTM D 93 
NLGI Konsistenzklasse 2   
Verdickertyp Bentone   
Base oil type Mineral   
Temperaturbereich -20 – 1200  °C  

Greases

Beschreibung

Eurol Ceramic Grease
Universelle Montagepaste


