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Eurol PTFE Schmierfett Complex EP 2 basiert auf dem bekannten Eurol 
Lithiumkomplex Schmierfett. Ein Anteil PTFE (Polytetrafluoräthylen) wird 
diesem Fett beigefügt, sodass Eurol PTFE Schmierfett Complex EP 2 
sogar eine noch bessere Schmierwirkung bietet.
Eurol PTFE Schmierfett Complex EP 2 wird erfolgreich in einem breiten 
Spektrum angewandt, wobei die Betriebstemperaturen von -30 °C bis zu 
+170 °C reichen. Es wird empfohlen, das Intervall für die 
Nachschmierung zu verkürzen, wenn die Temperaturen 200°C 
übersteigen.

Eurol PTFE Schmierfett Complex EP 2 ist extrem gut als 
"Lebenszyklus"-Schmierung für stark beanspruchte Radlager von LKW, 
für Elektromotoren und für Lager von Brennöfen geeignet. Aufgrund der 
ausgezeichneten Dichteigenschaften wird das Eindringen von Staub, 
Schmutz und Wasser in das Lager verhindert.

Physikalische Eigenschaften

Performance level
 DIN 51825: KPF2N-30
 ISO-L-XCDIB2

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Farbe Weiß   
Dichte bei 20°C 0.91  kg/L ASTM D 4052 
NLGI Konsistenzklasse 2   
Verdickertyp Lithium 

Complex 
  

Base oil type Mineral   
Grundöl Viskosität 210  cSt ASTM D 445 
4-ball weld load 300  kg ASTM D 2596 
Temperaturbereich -30 – 140  °C  
Dropping point 270  °C  

Greases

Beschreibung

Eurol PTFE Complex Grease EP 2
Lithiumkomplex mit PTFE für ein breites Anwendungsspektrum


