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ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες προϊόντος
Eurol Coolant -36°C PSC είναι ένα υγρό ψύξης και μεταφοράς θερμότητας που έχει αναπτυχθεί ειδικά για συστήματα 
ψύξης σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του κατασκευαστή αυτοκινήτων Peugeot & Citroën.
 
Το Eurol Coolant -36°C PSC μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο σε συστήματα ψύξης τόσο βενζινοκινητήρων όσο 
και πετρελαιοκινητήρων από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή συνδυασμό αυτών των δύο μετάλλων, καθώς και σε συστήματα 
ψύξης από κράμα αλουμινίου ή χαλκού.
 
Το Eurol Coolant -36°C PSC αποτρέπει την ενοχλητική δημιουργία αποθέσεων αλάτων, διάβρωσης, αφρισμού, λάσπης 
και διαρροής. Δεν επηρεάζει τα λάστιχα, τα πλαστικά, τα μέταλλα και το αλουμίνιο ή τα κράματα.
 
Το Eurol Coolant -36°C PSC είναι απαλλαγμένο από πυριτικά, αμίνες, βορικά, νιτρώδη και φωσφορικά.
 
Το Eurol Coolant -36°C PSC είναι αναμίξιμο με όλα τα είδη υγρών ψύξης κινητήρα με βάση την αιθυλενογλυκόλη και 
συμβατό με PSA B71 5110 χωρίς να σχηματίζεται λάσπη και να αναιρείται η ψυκτική λειτουργία. Η ανάμιξη με άλλα 
υγρά ψύξης κινητήρα μακράς διάρκειας ζωής αραιώνει τις ιδιότητες μακράς διάρκειας ζωής. Ωστόσο, συνιστάται η 
αποκλειστική χρήση του Eurol Coolant -36°C PSC για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση.
 
Το Eurol Coolant -36°C PSC παρέχει μόνιμη εγγυημένη προστασία από τον παγετό στους -36°C και πρέπει να 
χρησιμοποιείται αδιάλυτο, επομένως ποτέ μην το αναπληρώνετε με νερό. Το Eurol Coolant -36°C PSC είναι ένα έτοιμο 
προς χρήση προϊόν.

Φυσικές ιδιότητες
Ιδιότητα Τιμή / Αποτέλεσμα Πρότυπο ASTM

Χρώμα Μπλε 
Πυκνότητα στους 20°C 1.07 kg/l ASTM D 4052

Σημείο ανάφλεξης 111 °C ASTM D 92

Προστασία από τον παγετό -36.0 °C ASTM D 1177

pH 8.5 

Επίπεδο απόδοσης
• PSA B71 5110
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Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης 
που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, 
δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.


