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ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες προϊόντος
Το Eurol ML Coating Spray είναι ένα σπρέι που περιέχει κερί με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες, το οποίο 
προσφέρει καλή προστασία κατά της διάβρωσης.
 
Το Eurol ML Coating Spray έχει καλή υδατοαπωθητική και διεισδυτική δράση. Αυτό παρέχει εξαιρετική προστασία κατά 
της διάβρωσης, καθιστώντας το προϊόν ιδανικό για το εσωτερικό των θυρών αυτοκινήτων, κενά στο αυτοκίνητο, σε μέρη 
από χρώμιο, διακοσμητικές λωρίδες, δοκούς πλαισίου και κινούμενα μέρη.
 
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από κάθε χρήση, για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 
20-25 cm στο αντικείμενο που θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Εφαρμόστε στην επιθυμητή ποσότητα. Κατά τη χρήση, 
αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 έως 10 λεπτά.
 
Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό. Εύφλεκτο.
 
Το Eurol ML Coating Spray έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια σε δροσερό και ξηρό χώρο με ελάχιστη θερμοκρασία +5°C και 
μέγιστη +25°C.

Φυσικές ιδιότητες
Ιδιότητα Τιμή / Αποτέλεσμα Πρότυπο ASTM

Χρώμα καστανό 
Σημείο ανάφλεξης -97 °C ASTM D 92
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Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης 
που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, 
δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.


