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FICHA TÈCNICA

Información sobre el producto
Eurol Nautic Line 10W-30 FCW es un aceite de motor que garantiza una lubricación y protección óptimas para motores 
de 4 tiempos interiores y exteriores que requieren una especificación FC-W.
 
Eurol Nautic Line 10W-30 FCW cumple con los requisitos de NMMA FCW, como la protección contra el óxido y la 
corrosión al contacto con agua (salada), una reducción limitada de la viscosidad después de un uso prolongado y una 
excelente protección contra el desgaste y los depósitos, especialmente también en condiciones de dilución de 
combustible*.
 
*La dilución de combustible puede ocurrir en motores fuera de borda si el motor funciona en ralentí durante mucho 
tiempo y el combustible no quemado se filtra en el cárter. Eurol Nautic Line 10W-30 FCW contiene aditivos especiales 
que minimizan el desgaste tanto a bajas como a altas velocidades.
 
Gracias a aditivos especiales, Eurol Nautic Line 10W-30 FCW mantendrá su alto nivel de rendimiento durante un 
tiempo razonable incluso después de que haya expirado el intervalo de cambio. Esto no quita que siempre se debe 
procurar un cambio de aceite oportuno.

Propiedades físicas
Característica Valor/Resultado ASTM Standaard 

Color Marrón 
Densidad a 20°C 0.86 kg/l ASTM D 4052

Viscosidad cinemática a 40°C 74.6 cSt ASTM D 445

Viscosidad cinemática a 100°C 11.7 cSt ASTM D 445

Índice de viscosidad 151 ASTM D 2270

Viscosidad, dinámica (CCS) 4,323 cP ASTM D 5293

Punto de inflamación 234 °C ASTM D 92

Ceniza de sulfato 0.8 wt% ASTM D 874

Punto de fluidez -33 °C ASTM D 97

Nivel de rendimiento
• API SL
• JASO MA
• NMMA FC-W
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Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser 
modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. 
Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido 
redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la 
prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos 
por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.


