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FICHA TÈCNICA

Información del producto
Eurol Petrol Injection Cleaner está formulado para limpiar inyectores de gasolina contaminados, restaurar la eficiencia 
del inyector y mejorar la atomización del combustible. Elimina depósitos de carbono y residuos de las líneas de 
combustible, distribuidores de combustible, válvulas de inyección y admisión.
 
Eurol Petrol Injection Cleaner se recomienda para vehículos con ralentí inestable, que presentan sacudidas, para 
inyectores contaminados (inyectores obstruidos) que están limitados por depósitos de combustible, para motores que 
arrancan con dificultad y funcionan de manera irregular.
 
Eurol Petrol Injection Cleaner es adecuado para vehículos equipados con un catalizador.
 
Se recomienda una lata de 250 ml de Eurol Petrol Injection Cleaner para su uso en 35L a 65L de gasolina y dejar que 
el limpiador circule por el sistema de combustible.
 
Añada Eurol Petrol Injection Cleaner antes de repostar. Utilice Eurol Petrol Injection Cleaner de manera estándar cada 
15.000 km o en cada inspección técnica. Si hay quejas relacionadas con la contaminación o un fallo, el producto puede 
aplicarse adicionalmente y con mayor frecuencia. Reemplace regularmente los filtros de aire y combustible durante el 
mantenimiento periódico, especialmente en tráfico de arranque y parada. Después de su uso, notará un mejor 
rendimiento al acelerar y el motor funcionará más silenciosamente en ralentí. Eurol Petrol Injection Cleaner no 
soluciona fallos mecánicos (encendido, sincronización, etc.).
 
Lea las instrucciones en el envase antes de usar y, si tiene preguntas, contacte a su distribuidor o a su contacto dentro 
de Eurol. Consulte la hoja de datos de seguridad de Eurol Petrol Injection Cleaner sobre almacenamiento y vida útil.

Propiedades físicas
Característica Valor/Resultado ASTM Standaard 

Color Incoloro. 

Densidad a 20°C 0.81 kg/l ASTM D 4052

Punto de inflamación 62 °C ASTM D 92
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Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser 
modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. 
Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido 
redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la 
prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos 
por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.


