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FICHE TECHNIQUE

Informations sur le produit
Eurol Syntan EP ISO-VG 220 est une huile entièrement synthétique à base de polyalkylène glycols pour la lubrification 
de tous types de transmissions à engrenages et à vis sans fin très fortement sollicitées, notamment dans des 
applications à températures élevées.
 
Eurol Syntan EP ISO-VG 220 possède d'excellentes propriétés anti-oxydation, anti-usure, anti-rouille et haute pression 
ainsi qu'un faible coefficient de friction. Elle a une très faible tendance à la formation de mousse et possède 
naturellement un indice de viscosité très élevé.
 
Eurol Syntan EP ISO-VG 220 est durable et prolonge la durée de vie de la machine. Elle permet des intervalles de 
vidange prolongés et réduit les coûts de maintenance.
 
Eurol Syntan EP ISO-VG 220 n'est pas miscible avec l'huile minérale, en cas de passage de l'huile minérale à Eurol 
Syntan EP ISO-VG 220, il est recommandé de rincer d'abord le système. Eurol Syntan EP ISO-VG 220 ne peut être 
mélangée qu'avec des huiles synthétiques équivalentes à base de polyalkylène glycols.
 
Eurol Syntan EP ISO-VG 220 ne doit pas être mise en contact avec des engrenages en aluminium, des arbres, etc., et 
leurs alliages. Les boîtiers en aluminium peuvent être exposés à Eurol Syntan EP ISO-VG 220.
 
Les peintures et vernis peuvent être affectés par ce produit ; nous recommandons d'utiliser un vernis à 2 composants 
pour le revêtement intérieur du système. Les joints en caoutchouc peuvent également être affectés ; jusqu'à 100°C, le 
NBR est recommandé ; au-delà, le caoutchouc FKM.

Propriétés physiques
Caractéristiques Valeur/Résultat ASTM Standaard 

Couleur Jaune 

Densité à 20°C 1.07 kg/l ASTM D 4052

Viscosité cinématique à 40°C 220.0 cSt ASTM D 445

Viscosité cinématique à 100°C 36.8 cSt ASTM D 445

Indice de viscosité 218 ASTM D 2270

Point d'éclair 240 °C ASTM D 92

Point d'écoulement -36 °C ASTM D 97
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Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document 
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des 
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