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FICHE TECHNIQUE

Informations sur le produit
Eurol Diesel Clean Direct est formulé comme un additif puissant à usage unique pour nettoyer les moteurs diesel 
fortement encrassés. Il peut être ajouté au diesel dans le réservoir de carburant pour un nettoyage progressif ou au 
filtre à carburant pour un effet immédiat. Eurol Diesel Clean Direct élimine la saleté et les dépôts de l'ensemble du 
système de carburant.
 
Eurol Diesel Clean Direct est recommandé lorsque vous rencontrez un moteur difficile à démarrer, un ralenti irrégulier, 
des calages ou une perte de puissance. Le nettoyage puissant revitalise l'ensemble du système de carburant, 
permettant au moteur de fonctionner plus doucement et plus efficacement.
 
Eurol Diesel Clean Direct améliore non seulement l'efficacité du carburant, mais aussi les performances à haut régime. 
Une boîte de 500 ml d'Eurol Diesel Clean Direct convient pour 35L à 65L de carburant. Laissez Eurol Diesel Clean 
Direct circuler dans le système de carburant pour obtenir un bon nettoyage.
 
Eurol Diesel Clean Direct peut être ajouté à un nouveau filtre à diesel lors de chaque entretien pour donner au système 
de carburant un nettoyage à usage unique. Si un additif reste dans la bouteille après le remplissage du filtre à 
carburant, le reste peut être ajouté à votre réservoir.
 
Un avantage supplémentaire de l'ajout d'Eurol Diesel Clean Direct au réservoir de carburant est que la jauge de 
carburant peut se débloquer après utilisation, si elle était bloquée avant le traitement.
 
Lisez les instructions sur l'emballage avant utilisation et contactez votre distributeur ou votre contact chez Eurol en cas 
de questions. Consultez la fiche de données de sécurité d'Eurol Diesel Clean Direct concernant le stockage et la durée 
de conservation.

Propriétés physiques
Caractéristiques Valeur/Résultat ASTM Standaard 

Couleur brun 

Densité à 20°C 0.82 kg/l ASTM D 4052

Point d'éclair 62 °C ASTM D 92
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