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Eurol Super Lite 5W-40

Fullsyntetisk olje for bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo
Varenummer E100092 Versjon 6.0 04/08/2025

Produktinformasjon

Eurol Super Lite 5W-40 er en helsyntetisk motorolje for bruk i bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette
nyttekjoretgy. Dessuten kan denne oljen problemfritt brukes i biler med katalysator, turbo og direkte innspraytning.

Eurol Super Lite 5W-40 sarger for en ekstremt rask oppbygging av en stabil smarefilm ved kaldstart og hgy termisk
stabilitet under krevende driftsforhold.

Eurol Super Lite 5W-40 gir ikke bare en sveaert god beskyttelse mot slitasje, men ogsa mot rust og korrosjon, mens
spesielle tilsetningsstoffer holder delene rene for smuss, slam og avleiringer.

Eurol Super Lite 5W-40 har drivstoffbesparende egenskaper og kan blandes med bade syntetisk og mineral motorolje.
Kort sagt: oljen for de som gnsker det beste for motoren sin.

Eurol Super Lite 5W-40 kan ogsa brukes i motorene til BMW der BMW Longlife-01 <2019 ytelse anbefales.

Godkjent Ytelsesniva Anbefalt for bruk
* APISN e ACEA A3/B4 e Fiat 9.55535-H2
* MB-Approval 229.3 « APICF *  Fiat 9.55535-M2
« VW 502.00 ¢ GM-LL-B-025 e MB2295
« VW 505.00 « MB229.1

¢« Porsche A40

¢ PSAB712296/PSAB71
2293

¢ Renault RNO700

e Renault RNO710
Fysiske egenskaper

Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

Farge bruin

Tetthet ved 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C 93.1 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C 15.2 cSt ASTM D 445
Viskositetsindeks 173 ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS) 5,067 cP ASTM D 5293
Flammepunkt 231°C ASTM D 92
Sulfatasker 1.3 wt% ASTM D 874
Flytepunkt -42 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment & informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksomrader for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres nar som helst uten
forvarsel pa grunn av pagaende produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppsta under den normale
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke pavirke kvaliteten pa produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader
som fglge av ufullstendighet og/eller ungyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid a falge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT,
en Al-sprakmodell utviklet av OpenAl. Selv om vi streber etter & levere nayaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp
riktig kontekst og nyanser.



