
Eurol Fultrax 75W-90 LS 
Fullsyntetisk "Limited-Slip" Transmisjonsolje
Varenummer E110079 Versjon 1.0 15/04/2025

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol Fultrax 75W-90 LS er en høykvalitets fullsyntetisk girolje, designet for å oppfylle de strenge kravene til tungt 
belastede girsystemer. Denne oljen inneholder et 'Limited-Slip' additiv som gjør den spesielt egnet for kjøretøy med 
lamellkobling 'Limited-Slip' differensialer, slik som ofte brukes i moderne biler, lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner.
 
Produktet er formulert for bruk i hypoidgir, navreduksjoner og differensialer, både med og uten lamellkoblinger. På 
grunn av sin svært høye viskositetsindeks og utmerkede flytegenskaper ved lave temperaturer, forblir Eurol Fultrax 
75W-90 LS effektiv under tøffe driftsforhold. Det 'stay in grade' karakteret til denne oljen garanterer at den også under 
ekstreme forhold beholder sine egenskaper.
 
Den avanserte additivteknologien i Eurol Fultrax 75W-90 LS gir overlegen beskyttelse mot termisk oksidasjon, bidrar til 
å redusere korrosjon og slitasje, og har ingen negativ innvirkning på kjøretøyets tetninger. I tillegg inneholder de 
spesielle friksjonsforbedrerne i denne oljen komponenter som bidrar til å redusere støy under svingkjøring, et vanlig 
problem ved 'Limited-Slip' applikasjoner.
 
Dette gjør Eurol Fultrax 75W-90 LS til et ideelt valg for et bredt spekter av kjøretøy og maskiner, hvor oljen hjelper med 
å forlenge levetiden og ytelsen til girsystemet.
 
For mer informasjon, se håndboken eller søk oljeanbefalinger på vår produktveileder på www.eurol.com.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge Geel 

Tetthet ved 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 80.6 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 15.2 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 200 ASTM D 2270

Hellepunkt -42 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


