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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol ATF II D er en automatgir olje for de fleste personbiler, (løfte)trucker og busser av europeisk, amerikansk eller 
japansk produksjon. Dessuten er det egnet for visse servostyringer, momentomformere, girkasser, væskekoblinger og 
enkle hydrauliske overføringer.
 
Eurol ATF II D har en svært høy viskositetsindeks og gir motstand mot korrosjon og skumdannelse. Dessuten har det 
gode antioksidant- og slitasjeegenskaper. Takket være spesielle friksjonsmodifikatorer vil girskiftet være svært jevnt, 
selv etter lengre brukstid.
 
Eurol ATF II D har et ekstremt lavt frysepunkt, noe som garanterer jevn girskifting også etter kaldstart. Denne ATF 
påvirker ikke tetningsmaterialer. Selv ved høye temperaturer beholder Eurol ATF II D sine smørende egenskaper uten å 
gå på bekostning av sin høye kvalitet.
 
Eurol ATF II D er kompatibel med alle typer tetningsmaterialer og forblir fri for slam og avleiringer.
 
Eurol ATF II D er ikke egnet for automatgir der Ford M2C33F/G er foreskrevet.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge rood 

Tetthet ved 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 36.1 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 7.4 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 177 ASTM D 2270

Flammepunkt 182 °C ASTM D 92

Hellepunkt -46 °C ASTM D 97

Ytelsesnivå
• Allison C-4
• Dexron IID
• DTFR 13C100 (MB 236.1)
• DTFR 13C140 (MB 236.7)
• DTFR 13C170 (MB 236.9)
• Ford WSS-M2C166-H
• MAN Typ Z1/V1
• MB 236.5
• MB 236.6
• Mercon
• Renk Doromat
• Voith 55.6335.xx (G607)
• ZF TE-ML 04D
• ZF TE-ML 09X
• ZF TE-ML 11A
• ZF TE-ML 14A
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


