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Produktinformasjon

Eurol ATF 1100 er en helsyntetisk automatgir olje, spesielt utviklet for amerikanske og japanske/koreanske automatiske
girkasser, men er ogsa egnet for de fleste europeiske automatiske girkasser.

Eurol ATF 1100 sikrer at den automatiske girkassen skifter lett under alle vanlige omgivelsestemperaturer, uten
ungdvendig friksjon.

Pa grunn av det lave frysepunktet og den haye VI kan Eurol ATF 1100 brukes i et bredt temperaturomrade.

Pa grunn av sin utmerkede oksidasjons- og termiske stabilitet beholder Eurol ATF 1100 sine formidable egenskaper, og
foreskrevne skiftintervaller oppnas enkelt.

En unik kombinasjon av syntetiske baseoljer og toppmoderne tilsetningsstoffer garanterer problemfri allsidig bruk i
automatiske girkasser.

Spesielle friksjonsforbedrere sikrer at de spesielle friksjonsegenskapene ikke endres selv etter sveert lang tid.
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Dette dokumentet er ment & informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksomrader for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres nar som helst uten
forvarsel pa grunn av pagaende produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppsta under den normale
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke pavirke kvaliteten pa produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader
som fglge av ufullstendighet og/eller ungyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid a falge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT,
en Al-sprakmodell utviklet av OpenAl. Selv om vi streber etter & levere nayaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp
riktig kontekst og nyanser.
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Anbefalt for bruk

e Allison C-4/TES 295/TES 389

e ATFLT 71141

e Caterpillar TO-2

e DexronlllH

e ETL 7045E

e Ford Mercon

e Ford Mercon V

«  Ford WSS-M2C138-CJ

e« Ford WSS-M2C166-H

* Ford WSS-M2C202-B

¢ GM Dexron IID

e GM Dexron Il

¢ Honda Z1 (except CVT)

e Hyundai/Mitsubishi SP,SP-
I1,SP-IIl,DiaQueenJ2

e Ildemitsu K17

e |suzu besco ATF-II,LATF-III

¢« JASO M 315 1A

e JATCO 3100 PL 085

« JWS 3309/3314/3317

«  MAN 339 Type Z1/V1 & Z2

«  Mazda M-lll, M-5

e MB236.1-236.11

e Mopar ATF +3 (MS 7176E)

e Mopar ATF +4 (MS-9602)

¢ Nissan Matic D, J, K

e Subaru KO410Y0700

e Toyota/Lexus T, T-Il, T-llI, T-IV

*  Voith G607/G1363

¢ Volvo 1161540

Volvo 97341

« VWGO052162

¢ VWG 052990

« VWGO055025

« ZFTEML
03D/04D/09X/11B/14B/17C

Fysiske egenskaper

Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard
Farge rood

Tetthet ved 20°C 0.84 kgl ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C 35.5 ¢St ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C 7.4 cSt ASTM D 445
Viskositetsindeks 181 ASTM D 2270
Flammepunkt 210 °C ASTM D 92
Flytepunkt -48 °C ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tIf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment & informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksomrader for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres nar som helst uten
forvarsel pa grunn av pagaende produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppsta under den normale
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke pavirke kvaliteten pa produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader
som fglge av ufullstendighet og/eller ungyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid a falge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT,
en Al-sprakmodell utviklet av OpenAl. Selv om vi streber etter & levere nayaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp
riktig kontekst og nyanser.



