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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol ATF III H er en fullsyntetisk automatgir-olje spesielt utviklet for nye (etter 2003) og også eldre (automatiske) 
girkasser fra GM og Ford, samt mange andre merker. Dessuten er den egnet for servostyring, noen hydrauliske 
systemer og roterende luftkompressorer der utmerket flyt ved lav temperatur kreves.
 
Eurol ATF III H har en svært høy viskositetsindeks og gir motstand mot korrosjon og skumdannelse. I tillegg har den 
gode antioksidasjons- og slitasjeegenskaper.
 
Eurol ATF III H har et ekstremt lavt frysepunkt som garanterer jevn giring etter kaldstart. Denne ATF påvirker ikke 
tetningsmaterialer.
 
Dexron III H-spesifikasjonen er en vesentlig forbedring i forhold til Dexron III G-spesifikasjonen for å oppfylle dagens 
krav til automatiske girkasser. Dagens girkasser blir stadig mer komplekse og har mindre volum.
 
Ikke bare er den termiske- og oksidasjonsstabiliteten forbedret, men også luftingen av oljen er raskere. 
Friksjonsegenskapene til denne oljen er såpass forbedret at oljen sikrer god girkomfort gjennom hele den aktive 
perioden.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge rood 

Tetthet ved 20°C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 35.5 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 7.4 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 181 ASTM D 2270

Flammepunkt 210 °C ASTM D 92

Hellepunkt -48 °C ASTM D 97

Ytelsesnivå Anbefalt for bruk
• Allison C-4
• Ford Mercon
• Ford Mercon V
• GM Dexron IIIH
• MAN 339 Type V2
• MB 236.6
• Voith 55.6335
• Volvo 97341
• ZF TE-ML 

04D/09/14B/16L/17C

• GM/Opel 19 40 707
• MAN 339 Type Z3
• VW G 052 162
• ZF TE-ML 02F/11B/14C
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


