
Eurol ATF 6800 ULV 
Fullsyntetisk girolje for automatiske girkasser som krever ultralav viskositet
Varenummer E113671 Versjon 1.0 15/04/2025

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol ATF 6800 ULV er en høykvalitets fullsyntetisk transmisjonsolje, spesielt utviklet for automatiske girkasser som 
krever en ultra lav viskositet ATF, slik som Ford Mercon ULV og GM Dexron ULV. Takket være den ekstremt lave 
viskositeten bidrar denne oljen til betydelig drivstoffbesparelse og en reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med 
konvensjonelle ATF-er. Med en høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt presterer denne oljen effektivt over et bredt 
temperaturområde, noe som sikrer jevn giring under alle driftsforhold med minimal friksjon. Produktet tilbyr utmerket 
oksidasjonsmotstand og høy termisk stabilitet, noe som gir optimal slitasjebeskyttelse gjennom hele skiftintervallet. 
Kombinasjonen av høykvalitets syntetiske baseoljer og avanserte tilsetningsstoffer sikrer at Eurol ATF 6800 ULV 
opprettholder en konsistent og pålitelig kvalitet, noe som er avgjørende for langvarig og effektiv drift av girkasser. 
Fordeler: • Støtter drivstoffbesparelse og reduserer CO2-utslipp • Sikrer jevn giring over et bredt temperaturområde • 
Utmerket oksidasjonsmotstand og termisk stabilitet • Gir overlegen slitasjebeskyttelse gjennom hele skiftintervallet For 
mer informasjon, se håndboken eller bruk produktveilederen på www.eurol.com for råd om riktig transmisjonsolje for ditt 
kjøretøy.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge Geel 

Tetthet ved 20°C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 21.5 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 4.7 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 143 ASTM D 2270

Flammepunkt 210 °C ASTM D 92

Hellepunkt -54 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


