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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon

Eurol Kjedesagolje AK 100 er sammensatt av høykvalitets mineraloljer med spesielle tilsetningsstoffer som sikrer at 
oljen har stor klebeevne.

Eurol Kjedesagolje AK 100 anbefales for smøring av både motor- og elektrisk drevne kjedesager.

Eurol Kjedesagolje AK 100 trenger dypt inn i leddene, drypper eller spruter ikke av kjeden og forhindrer unødvendig 
opphopning av smuss, støv og sand rundt drivverket. Videre beskytter denne oljen kjeden mot korrosjon.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge bruin 

Tetthet ved 20°C 0.88 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 102.3 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 11.2 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 95.0 ASTM D 2270

Flammepunkt 233 °C ASTM D 92

Hellepunkt -12 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


