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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol UBC Black Overpaintable gir langvarig beskyttelse mot rust på biler, campingvogner, lagertanker, kjeler, osv. I 
tillegg beskytter det metaller ikke bare mot steinsprut, men også mot korrosjon og klimatiske påvirkninger. 

Eurol UBC Black Overpaintable har en balansert struktur og er inhibert med spesielle løsemidler, noe som gjør det 
enkelt og raskt å overmale med alle lakktyper. 

Eurol UBC Black Overpaintable forblir elastisk ved høye og lave temperaturer. Det er lyddempende (anti-
droningegenskaper) og tørker raskt. Det påføres med en skrubar sprøytepistol (ikke tykkere enn 1 til 3 mm). 

OBS: Ved bruk av 2K-lakker anbefales det å først påføre et tynt lag primer, og etter tørking male over med lakk. 

Rist før bruk!

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge Zwart 

Flammepunkt -9 °C ASTM D 92
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


