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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol Engine Oil Stop Leak er et tilsetningsstoff utviklet for å få tetninger og o-ringer til å svelle og revitalisere for å 
stoppe lekkasjer i diesel-, LPG- og bensinmotorer.
 
Eurol Engine Oil Stop Leak forhindrer ytterligere lekkasjer for å unngå lavt oljenivå, samt forurensning av jord eller 
grunnvann.
 
Eurol Engine Oil Stop Leak er blandbar med alle mineral- og syntetiske, single- og multigrade oljer og er ikke skadelig 
for katalysatoren.
 
Eurol Engine Oil Stop Leak inneholder ikke løsemidler eller faste stoffer og får ikke bare tetninger og o-ringer til å 
svelle, men holder dem elastiske. En 250 ml boks Eurol Engine Oil Stop Leak anbefales for bruk i 4L til 6L motorolje 
ved å tilsette tilsetningsstoffet til den varme motoroljen. Sørg for at det maksimale oljenivået ikke overskrides ved å lese 
av peilepinnen. La motoren gå på tomgang i 10 minutter etter tilsetning av tilsetningsstoffet for å oppnå god blanding i 
oljen. Det anbefales ikke å bruke Eurol Engine Oil Stop Leak ved store motorlekkasjer. Ved overdreven oljeforbruk 
anbefales det å finne årsaken (f.eks. sprukket pakning) og ta nødvendige tiltak.
 
Les instruksjonene på emballasjen før bruk, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol ved spørsmål. 
Se sikkerhetsdatabladet for Eurol Engine Oil Stop Leak angående lagring og holdbarhet.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge amberkleurig 

Tetthet ved 20°C 0.90 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 78.8 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 9.8 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 103 ASTM D 2270

Flammepunkt 120 °C ASTM D 92

Hellepunkt -27 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


