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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon
Eurol Visco Oil Plus er et additiv utviklet for å øke viskositeten til olje i diesel- eller bensinmotorer, med eller uten turbo.
 
Eurol Visco Oil Plus anbefales hvis motoren din bruker mer enn 1 liter motorolje per 1.000 km, eller hvis det forventes at 
motoren må fungere under ekstremt høye temperaturer som under en ferie. Eurol Visco Oil Plus øker viskositeten til 
oljen, og skaper en tykkere smørefilm mellom bevegelige deler.
 
Etter å ha tilsatt Eurol Visco Oil Plus til motoroljen, går bilen jevnt med reduserte vibrasjoner ved tomgang. Det 
gjenoppretter kompresjonen, forbedrer skjærstabilitet under høy temperatur og høy belastning, forbedrer motoreffekten 
og reduserer drivstoff- og oljeforbruk. En 250 ml boks Eurol Visco Oil Plus anbefales for bruk i 4L til 6L motorolje ved å 
tilsette additivet til den varme motoroljen. Sørg for at det maksimale oljenivået ikke overskrides ved å lese av 
oljepinnen. La motoren gå på tomgang i 10 minutter etter tilsetning av additivet for å oppnå god blanding i oljen. Eurol 
Visco Oil Plus er kompatibel med et bredt spekter av motoroljer (mineral- eller syntetisk basis). Hvis motoren bruker mer 
enn 1 liter motorolje per 500 km, er det tilrådelig å fastslå årsaken og utføre nødvendige reparasjoner.
 
Les instruksjonene på emballasjen før bruk, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol hvis du har 
spørsmål. Se sikkerhetsdatabladet for Eurol Visco Oil Plus angående lagring og holdbarhet.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

farge kleurloos tot lichtgeel 

Tetthet ved 20°C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk ved 40°C 755.0 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk ved 100°C 103.0 cSt ASTM D 445

Viskositetsindeks 234 ASTM D 2270

Flammepunkt 220 °C ASTM D 92
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


