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Eurol Calieur Grease EP 2

Smerefett med vannfortrengende egenskaper
Varenummer E901320 Versjon 3.3 04/08/2025

Produktinformasjon

Eurol Calieur Grease EP 2 er sammensatt av en sveert viskgs baseolje med en fortykningsmiddel basert pa kalsium-
litium. [ tillegg til hgykvalitets Ekstremt Trykk-tilsetninger inneholder det anti-korrosjon og anti-slitasje tilsetninger.

Eurol Calieur Grease EP 2 har vann-, smuss- og gjgrmeavvisende egenskaper. | tillegg har det sterkt klebende
egenskaper slik at perfekt smaring er garantert under alle forhold.

Eurol Calieur Grease EP 2 er spesielt egnet for applikasjoner der hgye temperaturer spiller en rolle. Pa grunn av den
lange levetiden til dette fettet er lengre smgreintervaller mulig. Pa grunn av den viskgse baseoljen er dette fettet uegnet
for hurtigroterende lagre.
Ytelsesniva

e DIN 51825: KP2K-20

e |ISO-L-XBCIB2

Fysiske egenskaper

Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

Driftstemperatur °C Min: -20 Max: 120 °C

Farge bruin

Viskositet pa baseolje 1,100 cSt ASTM D 445
Tetthet ved 20°C 1.00 kg/I ASTM D 4052
Drapepunkt 180.0 °C IP 396

Type baseolje Mineraal

Fortykningstype Calcium Lithium

NLGI-konsistens 2

4-kulers sveiselast 550.0 kg ASTM D 2596
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Dette dokumentet er ment & informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksomrader for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres nar som helst uten
forvarsel pa grunn av pagaende produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppsta under den normale
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke pavirke kvaliteten pa produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader
som fglge av ufullstendighet og/eller ungyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid a falge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT,
en Al-sprakmodell utviklet av OpenAl. Selv om vi streber etter & levere nayaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp
riktig kontekst og nyanser.



