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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productinformatie
Eurol SportScoot 4T vermindert afzettingen, slijtage en oxidatie. Dit product zorgt voor een betere motorbescherming 
voor viertaktmotoren die onder alle wegomstandigheden werken.
 
Eurol SportScoot 4T is getest op duurzaamheid en geformuleerd uit geselecteerde basisoliën en moderne additieven 
waardoor hoge performance en eigenschappen worden verkregen.
 
Eurol SportScoot 4T is ontworpen voor 4-takt scootermotoren waarvoor de fabrikanten API SJ / JASO MB-specificaties 
aanbevelen.
 
Eurol SportScoot 4T kan worden gebruikt voor verschillende 4-takt scooters van o.a. Honda, Yamaha, Piaggio en 
andere specifieke scooters modellen met droge koppelingstype.
 
Het verversingsinterval van Eurol SportScoot 4T is volgens de aanbevelingen van de scooterfabrikanten.
 
Niet geschikt voor schakelbrommers met een natte koppeling!
 
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Eurol-vertegenwoordiger.

Fysische eigenschappen
Eigenschap Waarde/Resultaat ASTM Standaard 

Kleur bruin 

Dichtheid bij 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Viscositeit, kinematisch bij 40°C 85.6 cSt ASTM D 445

Viscositeit, kinematisch bij 100°C 13.8 cSt ASTM D 445

Viscositeitsindex 164 ASTM D 2270

Viscositeit, dynamisch (CCS) 4,000 cP ASTM D 5293

HTHS 4.00 cP ASTM D 4683

MRV 35,000 ASTM D 4684

Vlampunt 213 °C ASTM D 92

Pour point -36 °C ASTM D 97

Prestatieniveau Aanbevolen voor gebruik
• API SJ
• JASO MB

• API SL
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Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder 
voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die 
kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid 
is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de 
fabrikant te volgen


