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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol SX Sport 2-Stroke is a top quality oil for lubrication of small air- 
and water-cooled 2-stroke engines (up to 50 cc) with or without injection 
system, in motorcycles, scooters, pumps, lawn mowers and small 
generator sets.

Eurol SX Sport 2-Stroke is extensively tested and is formulated with 
selected base oils and additives, providing an optimum lubrication, also 
at high temperatures and heavy duty operating conditions.

Eurol SX Sport 2-Stroke protects engine parts against wear and 
corrosion and it reduces outlet smoke. Due to the low sulphated ash 
contents, the risk of a burned out piston, caused by pre-ignition or 
detonation is very low.Eurol SX Sport 2-Stroke easily mixes with (lead-
free and super) petrol. 

"Mixing ratio: 

Under normal conditions 1:50, unless prescribed otherwise by 
manufacturer.
"

It prevents deposits on spark plugs, pistons, carbon deposits on inlet 
and exhaust ports, sticking piston rings and pre-ignition.

Fysische eigenschappen

Prestatieniveau
 JASO FB
 ISO-L- EGB

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleur rood   
Dichtheid bij 20°C 0.868  kg/l ASTM D 4052 
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 67.4  cSt ASTM D 445 
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 9.1  cSt ASTM D 445 
Viscositeitsindex 111  ASTM D 2270 
Vlampunt 113  °C ASTM D 93 
Pour point -12  °C ASTM D 97 

Scooter oliën 2T - Mineraal

Omschrijving

Eurol SX Sport 2-Stroke RED
Mineral 2-stroke oil for small air- and water-cooled 2-stroke engines


