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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol E-HD coolant is een premium warmte-overdrachtsvloeistof speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in geëlektrificeerd zwaar (bouw) materieel.

Eurol E-HD coolant verzekert een efficiënte warmte overdracht en 
uitstekende bescherming van het koelsysteem.

Eurol E-HD coolant is een veilig alternatief voor tradionele motor- en 
systeemkoelvloeistoffen. Eurol E-HD coolant bevat geen nitriet, amine, 
fosfaat, silicaat, boraat, 2-EHA of schadelijk ethaandiol.

Eurol E-HD coolant kan gebruikt worden onder zware omstandigheden bij 
zeer lage- en hoge temperaturen. Raadpleeg uw Eurol vertegenwoordiger 
voor advies voor specifieke toepassingen.
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Kleur Paars   
Vlampunt 111  °C ASTM D 93 
Vorstbescherming -30  °C ASTM D 1177 
pH 8.5   

Koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof - Koelvloeistoffen

Omschrijving

Eurol E-HD Coolant
Koelvloeistof voor maximale efficiëntie


