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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje o produkcie
Eurol TurboCat 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy odpowiedni zarówno do silników benzynowych, jak i 
wysokoprężnych, stosowanych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Wysoki wskaźnik lepkości 
gwarantuje doskonały rozruch na zimno oraz solidny film smarny w wysokich temperaturach.
 
Starannie dobrany pakiet dodatków zapewnia bezproblemowe działanie silnika. Olej ten nie tylko pomaga zmniejszyć 
zużycie paliwa i emisję, ale także minimalizuje parowanie w trudnych warunkach.
 
Ponadto Eurol TurboCat 10W-40 oferuje optymalną ochronę przed zużyciem, posiada silne właściwości antykorozyjne i 
przeciwpienne oraz skutecznie przeciwdziała utlenianiu. Dzięki swoim doskonałym właściwościom 
detergentowym/dyspergującym obiecuje czystą i niezawodną wydajność silnika.
 
W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub znajdź swoje rekomendacje dotyczące oleju 
w naszym doradcy produktowym na www.eurol.com.

Właściwości fizyczne
Charakterystyczny Wartość/wynik Norma ASTM

Kolor brązowy 
Gęstość w 20 °C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Lepkość kinematyczna w 40°C 99.3 cSt ASTM D 445

Lepkość kinematyczna w 100°C 15.2 cSt ASTM D 445

wskaźnik lepkości 161 ASTM D 2270

Lepkość dynamiczna (CCS) 4,300 cP ASTM D 5293

Temperatura zapłonu 236 °C ASTM D 92

Popiół siarczanowy 0.8 wt% ASTM D 874

Temperatura płynięcia -39 °C ASTM D 97

Poziom wydajności Polecany do stosowania
• API SL/CF • ACEA A3/B3

• MB 229.1
• VW 501.01
• VW 505.00
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Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie 
mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. 
Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został 
opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie 
z instrukcjami producenta Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i 
przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.


