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Eurol Front Fork Oil SAE 20

Uniwersalny olej do widelcow
Numer pozycji E107020 Wersja 1.0 04/08/2025

Informacje o produkcie

Eurol Front Fork Oil SAE 20 jest produkowany z starannie dobranych parafinowych olejéw bazowych o niskiej
temperaturze krzepniecia i wysokim wskazniku lepkosci.

Eurol Front Fork Oil SAE 20 jest wzbogacony o bardzo skuteczne dodatki. Zapewniajg one wyjatkowe wtasciwosci
hydrauliczne i tumienie, minimalizujgc zacieranie i zuzycie oraz zapewniajgc ptynnosé ruchéw. Dodatkowo zapewniona
jest niezbedna ochrona przed pienieniem i korozjg. Eurol Front Fork Oil SAE 20 nie wplywa negatywnie na uszczelki.

Eurol Front Fork Oil SAE 20 jest termicznie i oksydacyjnie stabilny i moze by¢ stosowany w szerokim zakresie

temperatur. Dzieki stabilnym poprawiaczom wskaznika lepkosci, te oleje zachowujg swojg lepkos¢ przez bardzo diugi
czas.

Wiasciwosci fizyczne

Charakterystyczny Wartosé/wynik Norma ASTM

Kolor czerwony/a

Gestosc w 20 °C 0.86 kg/l ASTM D 4052
Lepkos¢, kinetyczna w 40 °C 50.5 cSt ASTM D 445
Lepkos¢, kinetyczna w 100 °C 8.1 cSt ASTM D 445
Indeks lepkosci 132 ASTM D 2270
Temperatura zaptonu 200 °C ASTM D 92
Temperatura ptyniecia -45 °C ASTM D 97
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Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Panstwa o wiasciwosciach produktéw i mozliwych zastosowaniach produktéw Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie
moga ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze wzgledu na trwajace badania i rozwoj produktéw. Dane analityczne na tym arkuszu zawierajg typowe wartosci.
Drobne odchylenia, ktére moga wystapi¢ podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie majg wptywu na jako$¢ produktu. Chociaz niniejszy arkusz informacyjny zostat
opracowany z duzg starannoscia, Eurol nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niekompletnosci i/lub niedoktadnosci w tek$cie. Radzimy zawsze postepowac zgodnie
z instrukcjami producenta Ttumaczenia podane tutaj sg wykonane przy uzyciu ChatGPT, modelu jezyka Al opracowanego przez OpenAl. Chociaz staramy sie dostarcza¢ doktadne i
przydatne ttumaczenia, nie mozemy zagwarantowac, ze wszystkie ttumaczenia sg wolne od btedéw lub zawsze oddajg prawidtowy kontekst i niuanse.



